Herstellerbescheinigung

Homologation

Zulassige Rad/Reifenkombinationen
Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur mit Original Volvo-Radern

mit Volvo-Markenzeichen und den in dieser Auflistung genannten Radkennzeichnungen. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u.a. zu den zulassigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten)

sind zu beachten. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmaRigen Zustand des Fahrzeuges. Erganzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Volvo-Partnern.
Alle unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen sind - unter Beriicksichtigung der Auflagen - mit der unter Punkt 1. genannten EG-Betriebserlaubnis des Fahrzeugs als wahlweise Ausstattung technisch
zulassig und nach der Zulassung des Fahrzeuges verwendbar. Ein zuséatzliches Gutachten und die Anderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil | (Fahrzeugschein) sind nicht

erforderlich.

Die Umrustung von Reifen (Reifentyp, Reifendimension) hat Einfluss auf den realen Kraftstoffverbrauch.
Die nachfolgende Ubersicht ist eine Zusammenfassung der Daten aus der unter Punkt 1 genannten Fahrzeugtypgenehmigung. Die hier dargestellten Angaben gelten zum Zeitpunkt der Veréffentlichung.
Abweichungen zu den spéateren Zulassungsdokumenten sind méglich. Im Zweifelsfall gelten die Werte aus der EG-Ubereinstimmungsbescheinigung des entsprechenden Fahrzeugs.

1. Verwendungsbereich

Fahrzeugtyp Bezeichnung Variante(n) / Version(en) EG-BE-Nr.
P Volvo S90, Volvo S90 Excellence, Volvo V90, Volvo V90 Cross Country PS????, PT????, PW????, PZ??7?7? e4*2007/46*1067*00 bis ..*11
2. Rad/Reifenkombinationen
Reifen & Rader (Name, Kennzeichnung und Grofie) &
225/55R17 245/45R18 255/40R19 255/35R20 245/40R20 245/35R21
8.0Jx17 ET42 8.0Jx18 ET42 8.5Jx19 ET47 8.5Jx20 ET47,5 8,5Jx20 ET47,5 8.5Jx21 ET44,5
7-spoke silver | 31362838 | 5-double spoke | 32243390 | 5-triple spoke 31400978 | 5-double spoke 31381642 | 5-double spoke 31381642 | 5-double spoke | 32243398
(6) silver - 1143 matt tech black | 31471877 | matt black 31660195 | matt black 31660195 | black diamond
diamond cut diamond cut (6) 33318010 | diamond cut 33318010 | cut (6) x
5-double spoke | 31362839 | 5-spoke black 32243394 | 5-double spoke 32243397 | 5-double spoke 32243397 | 5-double spoke | 31423961 | &
silver — 149 (6) diamond cut black diamond black diamond matt black £
cut (6) cut diamond cut (6) 3
5-spoke matt 31445302 | 5-spoke matt 31381533 | 8-spoke silver 31381534 | 8-multi spoke 32243396 | 5-spoke fan 31428811 _'E)
5 black diamond black diamond 31884346 | diamond cut (6) black diamond silver bright (6) 2
3 cut (6) cut 31471876 cut 2
g 5-triple spoke 31471435 | 5-double spoke | 32243395 | 8-multi spoke 32243396 | 10-spoke silver 31471113 | 10-open spoke | 31428083 | §
graphite 32209455 | matt graphite black diamond diamond cut 31664615 | turbine tinted 31428084 8
diamond cut diamond cut cut (6) silver diamond By
cut (6) 5
5-spoke black 32243392 | 10-spoke silver | 31362841 | 10-spoke silver 31471113 %
diamond cut diamond cut 31471875 | diamond cut (6) 31664615 <
10-spoke silver | 31445301 | 10-Spoke Black | 32243393
diamond cut (6) Diamond Cut
10-spoke black | 32243391
diamond cut
10-spoke turbine | 31362840
silver bright
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225/55R17 245/45R18 255/40R19 255/35R20 245/40R20 245/35R21
8.00x17 ET42 8.0Jx18 ET42 8.50x19 ET47 8.5Jx20 ET47,5 8,50x20 ET47,5 8.50x21 ET44,5

i\%oo?a% X(3) X(2) X(1,2) X(1,2) X (1,2) 96V
:\?vpiz%% X X (1,2) X (1,2) X (1,2) 96W
Pwrass X@3) X(2) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 96H
Pwrsed X3) X(2) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 96H
PS7980, PW7980 X 96H
PS7981, PW7981 X 96H
PWA88D X 96V
E\?v?aﬁ??% X (5) X (1,2) X (1,2) 99W
E\m\ss%% X(2.3) X(2) X(1,2) X(1,2) X(1,2) 9(‘;‘)’
PWAR?C X(2,3) X(2) X(1,2) X(1,2) X (1,2) 96H
E\?v?s??% X(2.3) X (2) X(1,2) X (1,2) X (1,2) 9(‘;‘)’
IE\?V‘:SBB?:’ X(2,3) X (2) X (1,2) X (1,2) X (1.2) 9(3\)/
3366881% X(2.4) X (2) X (1,2) X (1,2) X (1.2) 9((;\)/
Pwrzod X(2.3) X (2) X (1,2) X(1,2) X (1,2) 96H
e X(2:3) X (2) X(12) X(12) X (12) 96V
:\?véo‘ll((?n' X(2.3) X(2) X(1,2) X(1,2) X (1,2) 96V
E\?véc\e';z% X(2) X(1,2) X(1,2) X (1,2) 96W
E\?VBB“II\III??[I)J’, X (2,5) X (1,2) X (1,2) 9(97\;V
PTBM?D

PWBF?D X (2,5) X(12) X (1,2) 99H
E\?v7722??||35 X(2.3) X (2) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 96H
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225/55R17

245/45R18 255/40R19 255/35R20 245/40R20 245/35R21
8.00x17 ET42 8.0Jx18 ET42 8.5Jx19 ET47 8.5Jx20 ETA7,5 8,50x20 ETA7,5 8.50x21 ET44,5

PSAD?D 96V

e X(2,3) X (2) X (1,2) X (1,2) X (1,2) o)
9

PSK97?D,

P, X(2,3) X (2) X (1,2) X (1,2) X (1,2) (\7/)

PSL17D, 96V

e X(2,3) X (2) X (1,2) X (1,2) X (1,2) o)

PS067C, 96W

e X (2) X (1,2) X (1,2) X (1,2) o

PSK27C, 96V

Poe X (2) X (1,2) X (1,2) X (1,2) o)

PWK52C X (2) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 9(‘;‘)’

PWK57D X (2) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 9(‘;‘)’
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Reifen & Rader (Name, Kennzeichnung und Grole) &

235/55R18

235/50R19

245/45R20

245/40R21

7.5Jx18 ET50,5

7.5Jx19 ET50,5

8.0Jx20 ET49,5

8.0Jx21 ET49,5

X
(]
©
5-double spoke | 31362866 | 5-double spoke | 31381536 | 5-double spoke 31439199 | 7-open spoke matt | 31428592 g
s silver 31428595 | black diamond matt black tech black 2 [
® cut diamond cut diamond cut j =)
g 5-double spoke | 32209452 | 5-V spoke 32243399 | 5-V spoke matt 32243400 @ _E
black diamond graphite graphite diamond -3
cut diamond cut cut 3
6-double spoke | 31362867 | 10-spoke black 31381537 8

matt tech black diamond cut

diamond cut

PZA2BC X (3) X (1,2) X(1,2) X(1,2) 96V
PZ10BC X (3) X (1,2) X(1,2) X(1,2) 96V
PZ25?C X(2,3) X(1,2) X(1,2) X(1,2) 96V
PZA3?C X(2,3) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 96V
PZAD?C X(2,3) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 9(‘;‘)’
PZA8?C X(2,3) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 9(‘;\)/
PZA8?4 X(2,3) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 9(‘;‘)’
PZK22C X (2,3) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 9(‘;‘)’
PZK52C X (2,3) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 9(‘;‘)’
PZ06?C X (2,3) X (1,2) X (1,2) X (1,2) 9(3\)/
PZL12C X (2,3) X (1,2) X (1,2) X (1,2) v
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3. Auflagen:

Allgemein: -

Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/ReifengréRen zu verwenden.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfahigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind — mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten
zu entnehmen.

Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Uberwurfmuttern von auRen) zuléssig. Die Ventile miissen den Normen DIN,
ETRTO oder TRA entsprechen und durfen nicht tiber die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind
nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstiitzung zulassig.

Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfilldriicke sind zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafiir missen die werksseitig
vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.

Es durfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsradern verwendet werden.

Zur Befestigung der Rader durfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.

Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallrader Klebegewichte verwendet werden, dirfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand
zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.

Bei der Auswahl der Rader ist auf die Ausristung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrustungszustand ist
beizubehalten.

Nicht zur Verwendung mit Schneeketten

Beim Wechsel zu einer neuen Reifengréfe ist eine Software-Applikation fiir die Anpassung des Geschwindigkeitsmessers und Lenkgetriebes notwendig. Bitte kontaktieren Sie
Ihren Volvo Partner.

Nicht fur Fahrzeuge mit 18“-Bremsanlage

Nicht flr Fahrzeuge mit 18“-Bremsanlage (Hinweis: Fahrzeuge mit Marktcode 19 fiir DEU sind mit 18“-Bremsanlagen ausgeristet)

Folgende Felgen dirfen nicht auf dem Fahrzeug verwendet werden:

18”: 5-double spoke silver Kennzeichnung: 31362839
5-spoke matt black diamond cut (R-Design) Kennzeichnung: 31445302
10-spoke silver diamond cut Kennzeichnung: 31445301

Nicht fur plug-in hybrid/Twin Engine geeignet
Fir Fahrzeuge bis Vmax = 210 km/h gilt der Geschwindigkeitsindex H.
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