SIC HERHE |TS DATENBLATT Scheibenwaschfliissigkeit -

Konzentrierte
31662958

Ausgabedatum : 2017-02-22
Version 1

Abschnitt 1. Bezeichnung

1.1 Produktidentifikator

Produktname : Scheibenwaschflussigkeit -
Konzentrierte

Produkt Nr. 1 31662958

Produkttyp : Flussigkeit.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des : Reiniger.
Produkts

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferantendetails : Volvo Car Corp., Customer Service
SE-405 31 Géteborg

Sweden
Sweden
Telephone no. . +46-31-66 67 50
1.4 Notrufnummer
Notruf 1 +46-31-66 67 50 (Wéhrend der
Geschéftszeiten)
E-Mail-Adresse : sds@volvo.com

websds.volvo.com

Abschnitt 2. Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Produktdefinition : Gemisch

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liqg. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319
Siehe Abschnitt 11 zur toxikologischen Information sowie Abschnitt 12 zur 6kotoxikologischen information

2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.
Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

Allgemein : Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in
die Hande von Kindern gelangen.

Préavention : Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zundquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Behalter dicht verschlossen halten. Augenschutz oder Gesichtsschutz
tragen.

Reaktion : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.
Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Lagerung : Nicht anwendbar

Entsorgung : Nicht anwendbar

Gefahrliche Inhaltsstoffe : Ethanol
Ergénzende : Enthalt Parfum

Kennzeichnungselemente

2.3 Sonstige Gefahren
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Abschnitt 2. Mégliche Gefahren

Andere Gefahren, die zu : Nicht verfugbar.
keiner Einstufung fiihren

Abschnitt 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff/Zubereitung : Gemisch
CAS-Nr./anderer Identifikator
EG-Nummer : Gemisch.
Produktcode : 31662958
Einstufung
Name des Inhaltsstoffs Identifikatoren % 67/548/EWG Verordnung (EG) Nr. Typ
1272/2008 [CLP]
Ethanol REACH #: 60-100 | F; R11 Flam. Lig. 2, H225 11
01-2119457610-43 Eye Irrit. 2, H319
EG: 200-578-6
CAS: 64-17-5

Verzeichnis: 603-002-00-5
Siehe Abschnitt 16 fiir |Siehe Abschnitt 16 fiir
den vollstindigen den vollstindigen
Wortlaut der oben Wortlaut der oben
angegebenen R-Satze. |angegebenen H-Satze.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] Stoff erfullt die Kriterien fur PBT gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfullt die Kriterien fur vPvB gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ahnlich besorgniserregender Stoff

Es sind keine zusatzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden
Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschéadlich eingestuft sind und daher in diesem Abschnitt angegeben werden
miissten.

Die Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfiigbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Abschnitt 4. Erste-Hilfe-MafRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmen : Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen.

Hautkontakt : Kontaminierte Haut mit Seife und Wasser waschen.

Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen
nach Maoglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt
aufsuchen.

Verschlucken : Einen Arzt versténdigen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Maogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen : Wirkt leicht reizend auf die Atemwege.
Hautkontakt : Wirkt hautentfettend.
Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung.
Verschlucken : Einnahme kann Ubelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften
Einatmen : Kann eine leichte voribergehende Reizung hervorrufen.
Haut : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reifen und/
oder Dermatitis fuhren.
Augen : Entztundungen der Augen sind durch Rétung, Tréanenflufl und Juckreiz gekennzeichnet.
Verschlucken : Einnahme kann Ubelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Besondere Behandlungen : Keine besondere Behandlung.
Hinweise fiir den Arzt : Symptomatisch behandeln.
Schutz der Ersthelfer : Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten. Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden,

die mit personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Toxikologische Angaben (siehe Abschnitt 11)
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Abschnitt 5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loéschmittel
Geeignet : Empfohlen:, CO:, Pulver, alkoholbestandiger Schaum
Ungeeignet : Keinen Wasserstrahl verwenden.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahren, die von dem Stoff : Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Bei Erwérmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf,

oder der Mischung und der Behélter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Bei Eintritt in die
ausgehen Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Gefahrliche thermische : Zu den Zerfallsprodukten kénnen die folgenden Materialien gehéren:

Zersetzungsprodukte Karbonoxide

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem
VorsichtsmaBnahmen fiir Gefahrenbereich evakuieren. Behalter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos
Feuerwehrpersonal maoglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behalter mit Sprihwasser kiihlen. Feuerwehrleute sollten

angemessene Schutzkleidung und umluftunabhéngige Atemgeréte mit vollem Gesichtsschutz
tragen, die im Uberdruckmodus betrieben werden.

Abschnitt 6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfélle : Alle Zindquellen ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flamen im

geschultes Personal Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Fur ausreichende Luftung sorgen.
Bei unzureichender Luftung Atemschutzgerat tragen. Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8
beachten.

Einsatzkréfte : Falls fur den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung benétigt wird, ist Abschnitt 8 zu

geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Fur
Personen, die keine Rettungskréfte sind".

6.2 : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abflieen von freigesetztem Material sowie den Kontakt

UmweltschutzmaBnahmen mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die zusténdigen Stellen
benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme,
Oberflachengewésser, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Freisetzung : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Funkensichere Werkzeuge und
explosionssichere Geréate verwenden. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel
(z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den értlichen
Bestimmungen in einen daflr vorgesehenen Behélter geben.
6.4 Verweis auf andere : Siehe Abschnitt 1 fur Kontaktinformationen im Notfall.

Abschnitte Siehe Abschnitt 8 furr Informationen bezliglich geeigneter persénlicher Schutzausrustung.
Siehe Abschnitt 13 fur weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

Abschnitt 7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen : Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Explosionsgeschutzte elektrische Gerate (Luftung,
Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Um Feuer und Explosion zu vermeiden,
statische Elektrizitat vor dem Umfullen des Materials durch Erden und Verbinden der Behalter
und Geréte ableiten. Vorsichtsmalnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen.
Geeignete Schutzausristung anlegen (siehe Abschnitt 8). Einatmen von Dampf oder Nebel
vermeiden. Leere Behélter enthalten Produktrickstdnde und kénnen gefahrlich sein. Behalter
nicht wiederverwenden. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Nicht einnehmen.

Ratschlag zur allgemeinen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages
Arbeitshygiene ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch grundlich Hande, Unterarme
und Gesicht. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

7.2 Bedingungen zur : In einem separatem, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. Samtliche Zundquellen
sicheren Lagerung unter entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Nicht in unbeschrifteten Behaltern
Beriicksichtigung von aufbewahren. Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kihlen und gut gelufteten
Unvertriglichkeiten Ort aufbewahren.
7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen 1 Reiniger.

Spezifische Losungen fiir  : Nicht verfugbar.

den Industriesektor
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Abschnitt 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Name des Inhaltsstoffs
Ethanol

Arbeitsplatz-Grenzwerte

TRGS900 AGW (Deutschland, 6/2016).
Schichtmittelwert: 960 mg/m?® 8 Stunden.
Kurzzeitwert: 1920 mg/m?® 15 Minuten.
Schichtmittelwert: 500 ppm 8 Stunden.
Kurzzeitwert: 1000 ppm 15 Minuten.

Abgeleitete Effektkonzentrationen

Es liegen keine DEL-Werte vor.

Vorhergesagte Effektkonzentrationen

Es liegen keine PEC-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

Individuelle Schutzmafnahmen

: Nur bei ausreichender Bellftung verwenden. Wo verninftigerweise praktikabel kann dies durch

lokale Absaugung und einer guten allgemeinen Entliftung geschehen. Wenn die Arbeiter einer
Konzentration Uber dem Grenzwert ausgesetzt sind, miissen sie geeignete und zugelassen
Atemschutzgerate tragen.

: Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen.

Hygienische MaRnahmen

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz
Handschutz

Augenschutz

: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages

ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch griundlich Hénde, Unterarme
und Gesicht.

: Fur ausreichende Luftung sorgen.
: Bei andauerndem oder wiedeholtem Umgang anzuwenden: Handschuhe: Butylkautschuk oder

Neoprenkautschuk

: Empfohlen: Schutzbrille.

Abschnitt 9. Physi

alische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Physikalischer Zustand
Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Schmelzpunkt

FlieBgrenze

Siedepunkt

Flammpunkt

Brennzeit

Brenngeschwindigkeit

Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest,
gasformig)

Untere und obere
Explosions-
(Entziindbarkeits-)grenzen

Dampfdruck
Loslichkeit
Dampfdichte
Dichte

Relative Dichte

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur

: Flussigkeit.
: Blau.

: Zitronenartig.

: Nicht verfugbar.
: 8

1 <-60°C (<-76°F)
: Nicht verfugbar.
: 80°C (176°F)

: Geschlossenem Tiegel: 14°C (57.2°F) [Pensky-Martens.]
: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.
: Nicht verfugbar.
: Nicht verfugbar.

: Unterer Wert: 3.5%

Oberer Wert: 15%

: Nicht verfugbar.

: In den folgenden Materialien leicht I6slich: kaltes Wasser und heiRem Wasser.
¢ Nicht verfugbar.

: 0.81 g/lcm*[20°C]

: Nicht verfugbar.

: Nicht verfugbar.

1 425°C (797°F)
: Nicht verfugbar.
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Abschnitt 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Viskositat
Molekulargewicht
9.2 Sonstige Angaben
SADT

: Nicht verfugbar.
: Nicht anwendbar.

: Nicht verfugbar.

Abschnitt 10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitét

10.2 Chemische Stabilitat
10.3 Méglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertréagliche
Materialien

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Fur dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezuglich der

Reaktivitat vor.

Reaktionen auf.

: Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine geféhrlichen

: Alle méglichen Zindquellen (Funke, Flamme) vermeiden. Behalter nicht unter Druck setzen,

aufschneiden, schweillen, hartléten, 16ten, anbohren, schleifen und von Hitze und Ziindquellen

fernhalten.

oxidierende Materialien

Zerfallsprodukte gebildet werden.

: Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen:

¢ Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen

Abschnitt 11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Mégliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen
Hautkontakt
Augenkontakt
Verschlucken

: Wirkt leicht reizend auf die Atemwege.
: Wirkt hautentfettend.
: Verursacht schwere Augenreizung.
: Einnahme kann Ubelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Einatmen
Haut

Augen
Verschlucken

Dermatitis fuhren.

: Kann eine leichte vortibergehende Reizung hervorrufen.
: Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reien und/oder

Wichtige Informationen fiir das Gemisch und/oder die Inhaltsstoffe sind nachstehend aufgefiihrt.

Reizung/Veridtzung

: Entztndungen der Augen sind durch Rétung, Trénenflu und Juckreiz gekennzeichnet.
: Einnahme kann Ubelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.

Name des Produkts / Resultat Spezies Punktzahl |Exposition Beobachtung
Inhaltsstoffs

Ethanol Augen - MaRig reizend Kaninchen - 100 microliters |-

Allgemein : Wiederholter oder langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des naturlichen Fett

Mutagenitét
Sonstige Angaben

aus der Haut verursachen und zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption

durch die Haut fuihren.

: Nicht anwendbar
: Nicht verfugbar.

Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Okotoxizitit

nicht als umweltgefahrdend einzustufen ist.
Wichtige Informationen fiir das Gemisch und/oder die Inhaltsstoffe sind nachstehend aufgefiihrt.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

: Okotoxikologische Daten zu den in diesem Produkt enthaltenen Stoffen zeigen, dass das Produkt

Name des Produkts / Aquatische Halbwertszeit Photolyse Biologische
Inhaltsstoffs Abbaubarkeit
Ethanol - - Leicht
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Name des Produkts / LogPow BCF Potential
Inhaltsstoffs
Ethanol -0.35 <10 niedrig
12.4 Mobilitat im Boden
Verteilungskoeffizient : Nicht verfugbar.
Boden/Wasser (Koc)
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Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT

vPvB

12.6 Andere schadliche
Wirkungen

: Nicht anwendbar.
P: Nicht verfugbar. B: Nicht verflugbar. T: Nicht verfugbar.
: Nicht anwendbar.

vP: Nicht verflugbar. vB: Nicht verfugbar.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt
Entsorgungsmethoden

Gefahrliche Abfalle

: Abfélle sind unter Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen von Bund, L&ndern und

Gemeinden zu entsorgen.

: Ja

Europiischer Abfallkatalog (EAK)

Abfallschliissel

Abfallbezeichnung

07 06 04* andere organische Losemittel, Waschflussigkeiten und Mutterlaugen
Verpackung
Entsorgungsmethoden : Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in
Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfiihrbar ist.
Besondere : Abfélle und Behalter mussen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit

VorsichtsmaBnahmen

leeren Behéltern, die nicht gereinigt oder ausgespdilt wurden. Leere Behélter und Auskleidungen
kénnen Produktriickstédnde enthalten. Dampf aus den Produktriickstanden kann innerhalb des
Behalters eine hoch entziindliche oder explosive Atmosphére bilden. Gebrauchte Behélter nicht
aufschneiden oder schleifen, bevor diese innen nicht griindlich gereinigt worden sind..
Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfliellen von freigesetztem Material sowie den Kontakt
mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

Abschnitt 14. Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA

14.1 UN-Nummer |[UN1987

UN1987 UN1987

OrdnungsgemaéRe

Versandbezeichnung

14.2 ALKOHOLE, N.A.G. (Ethanol) ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol) Alcohols, n.o.s. (ethanol)

14.3 3

Transportgefahrenklassen i

3 3

4 4

14.4 1]
Verpackungsgruppe

14.5 Nein.
Umweltgefahren

No. No.

Zusatzliche -
Informationen

14.6 Besondere
VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

14.7 Massengutbeférderung
gemiR Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens
und gemdR IBC-Code

: Transport auf dem Werksgeldnde: nur in geschlossenen Behéltern transportieren, die
senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, mussen fir das richtige
Verhalten bei Unfallen, Auslaufen oder Verschutten unterwiesen sein.

: Nicht verfugbar.

Abschnitt 15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Sonstige EU-Bestimmungen
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Abschnitt 15. Rechtsvorschriften

Verwendung des Produkts

Nationale Vorschriften
Lagerklasse
Wassergefiahrdungsklasse

15.2
Stoffsicherheitsbeurteilung

CSCA, Artikel 39
(VorsorgemaBnahmen
zur Verhiitung von
Unfallen mit
Chemikalien)

: Anwendungen fur Endverbraucher, Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.

3
: 1Anhang Nr. 4
: Diese Produkt enthélt Substanzen, fur die noch Stoffbewertungen erforderlich sind.

Keine der Komponenten ist gelistet.

Abschnitt 16. Sonstige Angaben

Volltext der abgekiirzten R-
Sitze

Volltext der Einstufungen
[DSD/DPD]

Volltext der abgekiirzten H-
Sitze

Volltext der Einstufungen
[CLP/GHS]

Historie
Ausgabedatum/

Uberarbeitungsdatum
Version

Hinweis fiir den Leser

1 H225

: R11- Leichtentzlindlich.

R36- Reizt die Augen.

: F - Leichtentziindlich

Xi - Reizend

Flussigkeit und Dampf leicht entztindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN - Kategorie 2

Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liq. 2, H225

1 2017-02-22

Erfiillt 1907/2006/EC (REACH), Artikel 31

P Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version veranderte Informationen.



